
Tragfähigkeit max. (kg)

Personenanzahl max.

Stromversorgung im Korb (V)

Drehwinkel (Grad)

Technische Daten

250

2 

110 / 230 (Zuleitung extern)

+/- 30

PK 250-D

Anhängelast [kg]

Zul. Gesamtgewicht [kg]

Transporthöhe [m]

Transportbreite [m]

Transportlänge [m]

Nutzlast max. [kg]

Ausfahrlänge max. [m]

Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m]

Ausleger ausziehbar [m]

Auslegernutzlast [kg]

Hauptmastwinkel [Grad]

Auslegerwinkel [Grad]

Schwenkbereich [Grad]

Hakengeschwindigkeit [m/min]

Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg [m]

Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg [m]

Reichweite im Kranbetrieb bei 800 kg [m]

Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t [m]

Reichweite im Kranbetrieb bei 1,5 t [m]

Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t [m]

Reichweite im Bühnenbetrieb bei 250 kg [m]

Reichweite im Bühnenbetrieb bei 100 kg [m]

Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb max. [m]

Antrieb

Technische Daten

3.500

3.650

2,84

2,30

9,20

1.500 (opt. 2.400)

34,0 (opt. 36,0) 

22,7

4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)

2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)

85

162

endlos

50

23,1 (23,5)

16,6

12,9

10,0

7,5

5,4

15,8

18,8

29,0

Benzin / Diesel / 230 V mit Akku

AHK 36





Alle Gewichtsangaben in kg. 
Meterangaben können geringfügig abweichen.

9,20 m

2,84 m

3,78 m
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ANHÄNGERKRAN AHK 36

3

81°
H V

3 0,37 m 2,31 m

2 1,37 m 1,89 m

1 2,08 m 1,06 m

0 2,34 m 0

Fahrzeugmaße


