
Linde H35D - Baureihe 1202 3F4980/CS/FP

Hubgerüst

H (mm) Q (kg)

7000 2000 1810 1650 1520

6900 2100 1900 1730 1600

6800 220 1990 1820 1670

6700 2300 2080 1900 1750

6600 1400 2170 1980 1820

6500 2500 2260 2060 1900

6400 2600 2350 2150 1980

6300 2700 2440 2230 2050

6200 2800 2530 2310 2130

6100 2900 2620 2400 2190

≤ 6000 3000 2710 2480 2190

c (mm) 400 - 500 600 700 800

Baureihe

Hub h3: 4980

Abmessungen h1: 2279 h2: 1494 
h4: 5764

Ke
nn

ze
ic

he
n

1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung)  Linde

1.2 Typzeichen des Herstellers H35 D

1.2a Baureihe 1202

1.3 Antrieb  Diesel

1.4 Anwendung  Sitz

1.5 Tragfähigkeit/Last Q (t) 3,50

1.6 Lastschwerpunkt c (mm) 500

1.8 Lastabstand x (mm) 453,50

1.9 Radstand y (mm) 1965

Ge
w

ic
ht

e 2.1 Eigengewicht (kg) 5381

2.2 Achslast mit Last vorn/hinten (kg) 7487/991

2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten (kg) 2289/2689

Rä
de

r/
Fa

hr
w

er
k

3.1 Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan  SE

3.2 Reifengröße, vorn  250/75 - 12

3.3 Reifengröße, hinten  225/75 - 10 (23 × 9 - 10)

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)  2x/2

3.6 Spurweite, vorne b10 (mm) 1008

3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 961

Gr
un

da
bm

es
su

ng
en

4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor/zurück a/b (°) 5,0/8,0

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm) 2279

4.3 Freihub h2 (mm) 1494

4.4 Hub h3 (mm) 4980

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 (mm) 5764

4.7 Höhe Schutzdach (Kabine) h6 (mm) 2322

4.8 Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe h7 (mm) 1119

4.12 Kupplungshöhe h10 (mm) 643

4.19 Gesamtlänge l1 (mm) 3796

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken l2 (mm) 2796

4.21 Gesamtbreite b1/b2 (mm) 1256/1176

4.22 Gabelzinkenmaße DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 50 × 120 × 1000

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B  3A

4.24 Gabelträgerbreite b3 (mm) 1150

4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm) 121

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 175

4.34.1 Arbeitsgangbreite für Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) 41321)

4.34.2 Arbeitsgangbreite für Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) 43321)

4.35 Wenderadius Wa (mm) 2478

4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 680

Le
is

tu
ng

sd
at

en

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) 22/22

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,53/0,56

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,56/0,56

5.5 Zugkraft mit/ohne Last (N) 19,428/17,973

5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last (%) 27,0/30,0

5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last (s) 5,8/4,9

5.10 Betriebsbremse  hydrostatisch

An
tri

eb
/M

ot
or

7.1 Motorhersteller/Typ  Deutz TCD 2.2 L3

7.2 Motorleistung nach DIN ISO 1585 (kW) 45

7.3 Nenndrehzahl (1/min) 2100

7.4 Zylinderzahl/Hubraum (-/cm3) 3/2194

7.5 c Kraftstoffverbrauch nach EN16796 (70% Last) (l/h) 3,1

7.5 d Kraftstoffverbrauch nach EN16796 (70% Last) (kg/h)

So
ns

tig
es

8.1 Ausführung des Fahrantriebs  hydrostatisch/stufenlos

10.1 Arbeitsdruck für Anbaugerät (bar) 245

10.2 Ölstrom für Anbaugeräte (l/min) 50

10.7 Schalldruckpegel LpaZ (Fahrerplatz) (dB(A)) 79

10.8 Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170  ähnlich der H-Form
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